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IMP::Stammzellspende

Lickenlose digitale Dokumentation reduziert den Aufwand

Durch das Modul IMP::Stammzellspende werden neben der
Abnahme von Apherese- und Knochenmarkspenden die
Dokumentation der Herstellung, die Etikettierung, der
Freigabeprozess, die Kryokonservierung und die Abgabe von
Stammzellpraparaten optimal unterstutzt.

Hervorgegangen aus der bewdahrten IMP::Blutspende bietet die
IMP Computersysteme AG ein Software-Modul, das speziell die
Prozesse rund um die Gewinnung und Aufarbeitung von
Stammzellpraparaten unterstitzt.

IMP::Stammzellspende ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit
universitaren Einrichtungen. Das Software-Modul ist zuverlassig,
einfach bedienbar und integriert Vorbereitung, Abnahme, Analyse,
Aufarbeitung, Herstellungsdokumentation und Qualitatskontrolle.
Auch der Eingang externer Spenden wird unterstitzt, sowie die
sichere Lagerung der Praparate, deren Abgabe und die
Dokumentation der Transplantation.
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% Profil wahien .
Voruntersuchung (u. spezielle " Laborauftrag wird
Untersuchungen) anfordern VoAU ) >

Korperiche Untersuchung
im KMT

Spenderselbstausschluss, Etiketten far
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SZ-LYK: T-Zellen (Lymphozyten) -> Status LYK
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E IMP::Stammazelispende/Gewebebank - “Gewebe Berechnung Lagervolumen und ACD-A-Gehalt”
Spende

Primarbeutelnummer 21700008

[Allog Stemmzellkonzentrat

tugehdriger Lebor-Autrag [18.012021  [80132080

Spendetechnik |SZK

Zellkonzentration

WBC gemessen | 2226 velidien | 2226

(10e3/)

‘Volumina im Produkt
nach OK-Probe im Lobor |3168  ml

ACD-A-Gehalt It Maschine |40 m nach Entnahme OK | 37.2 ml

wenn WBC > 300x10e6 Zellen/m|

Mindestvolumen  [236.1 ml
mindest. zuzugebendes Verdiinnungsmedium ED 70 ml

Logervolumen [3168  ml

ACD-A-Gehalt nach Zugabe Lagermedium | 372

ACD-A-Gehaltim Plasma | 6.0 ml Volumen Plesma | 500 ml

zugegebenes Volumen [00 darinenthaten ACD-A | ml
Verdunnungsmedium [keine Zugobe  ~
Dichtigkeit SchweiBverbindung [dicht -

Zugaben ACDA Zellkonzentistionen
Apheresat Plasma Ausgangswert neuer Zellwert nach Verdinnung
okwell [117 % 20 % co34 [180000 pu cp34 [180000 s
enth ACD-Amin [263  ml [ m co45 [21350000 g co4s [21350000 pu
enth ACD-Amax [380  ml [60  m co3 [ 000 co3 [ 000
mindest zuzugeben [1090  mi ECE ] cota [ 000 cotg [ 000
Zugebe ml ml He [330 % He 330 %
nach Zugabe ACD-A [3168  mi [0 m wac [22260  10e3 wee [ 22280 10e3p
ACD-Aenth gesemt [372  ml 60 m rac [042  10e6p ReC | 042 10esp
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Spenderstatus gesetzt
Durch Parametrisierung passt sich IMP::Stamm-
zellspende individuellen Arbeitsablaufen an.
Hinterlegte  Vollstdndigkeits- und Plausibilitats-

prifungen sowie Berechnungen, z.B. des Wirkstoff-
gehaltes, vermeiden Fehleingaben. Eine durchgangige
Kennzeichnung aller Dokumente, Proben und
Praparate mit Barcodes sorgt fiir einen llickenlosen
und sicheren Prozess.

Untersuchungen, Bewertungen und Messwerte —
selbstverstandlich auch von online angeschlossenen
Analysegeraten — gehen in den Herstellungsprozess
ein und sichern jederzeit die erforderliche Qualitat der
Stammzellprodukte.

Die bewahrte AMG-konforme, mehrstufige

Dokumentation der Herstellung und eine flexible Para-

metrierung der Qualitatskriterien durch Stammdaten erleichtern die Erflillung der gesetzlichen Dokumentationspflichten. Neben
Messwerten kénnen auch qualitative Kriterien, zeit- und dauerbasierte Daten, sowie Daten aus Produktionsgeraten verwaltet und

bewertet werden.

IMP Computersysteme AG | Motzener Str. 6 | 12277 Berlin | www.imp-ag.de
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Luckenlose digitale Dokumentation reduziert den
Aufwand

Erleichterung Ihrer Verwaltungsarbeit

IMP::Stammzellspende generiert alle : - R o
erforderlichen Produktinformationen und = — = :
Begleitdokumente in  deutscher  und/oder e

englischer Sprache. e i
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Die Erstellung von Statistiken, u.a. fir das
Meldewesen (PEI, ZKRD) wird unterstitzt.

Extnmaence 06.01.2021 10:34 Uhe

Spender- und Patientendaten werden
komfortabel verwaltet, so dass jederzeit llickenlos
Auskunft lber alle Prozessdaten erteilt werden
kann.

Alle Produkte und Zwischenprodukte sind
lickenlos nachverfolgbar.

st 06.01.2026

Integriertes Proben- und Praparatelager

Die integrierte Lagerverwaltung fiir Proben und Praparate sichert das Wiederauffinden und passt sich durch Parametrisierung den
gegebenen Lagermdglichkeiten an. In IMP::Stammzellspende werden die verschiedenen physikalischen und logischen
Lagermdglichkeiten als Stammdaten hinterlegt. Den Proben, die eingelagert werden sollen, werden automatisch geeignete
Lagerplatze zugewiesen. Hierbei konnen verschiedene Lagerstrategien Anwendung finden. Einlagerung, Umlagerung, Entnahme
und Auslagerung von Proben und Préaparaten werden durch Picklisten und barcodegestutzte Bestatigung jeder Lagerbewegung
sicher abgebildet. So ist stets ersichtlich, wo welche Proben und Praparate lagern.

Wiinschen Sie weitere Informationen zu IMP::Stammzellspende?
Sprechen Sie uns bitte an!

Mehrwerte
e Durchgangiges Barcodekonzept
Sicherheit durch Online-Analytik
Laufende Sicherung der Qualitat
Mehrstufige Herstellungsdokumentation nach AMG
GLP-gerechte Dokumentation aller Arbeitsschritte

Technische Voraussetzungen
e Server-Betriebssystem: Linux (SUSE, RedHat), virtualisierbar mit VMWare ESX
e Client-Betriebssystem: Windows, Citrix
e Datenbank: Oracle, PostgreSQL
e Kommunikation: HL7, LDT, HTML, XML, ASTM

IMP Computersysteme AG | Motzener Str. 6 | 12277 Berlin | www.imp-ag.de



